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     HROS. DE IGNACIO DE LA IGLESIA S.L.U. 

 
 

 

CERTIFICADO DE REPARACIÓN 
 

 

Nº:  21/0172 
Fecha:.03-2021 

Representante departamento Calidad: 
 George Costin Trita 

   Pedido nº:  
                Empresa: HROS. DE IGNACIO DE LA IGLESIA S.L.U. 

                Dirección: Avda. del Embalse 88-91 Pol. Ind. de Sabon15141 Arteixo - La Coruña O.T. : 0172 
CLIENTE:  

VENTOS METÓDICOS 
Denominación: MAIN SHAFT N60
 

 
     El departamento Calidad informa que se efectuaron los siguientes trabajos en la pieza Main shaft N60: 
 
         

1) Estado a la recepción 
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2) Desmontaje de cojinete 
y rodamiento para su 
inspección 

 

3) Inspección visual del 
despiece: 

 
‐ Laberinto del lado del 

buje está roto.  Es 
necesario construir uno 
nuevo. 
 

‐ Rodamiento:  Se 
encuentra en buen 
estado, tanto la 
rodadura como los 
rodillos. 
 

‐ Cojinete:  Se encuentra 
en buen estado, tanto 
en la medida del 
diámetro como en el 
estado de la superficie. 
 

‐ Asiento cónico del 
rodamiento en el eje:  
Es necesario pulir 
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4) Construcción de nuevo 
laberinto. 

 
 

5) Pulido del asiento 
cónico del rodamiento 
en el eje. 
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6) Montaje del conjunto 
con laberinto nuevo. 

 
 

‐ Calado del rodamiento 
con sistema hidráulico. 

 
‐ Galgado de juego radial 

según norma. 
 

‐ Llenado de grasa 
KLÜBERFLEX BEM 41‐
141, 17kg . 

 
 

 
 

 
                Montaje del rodamiento con sistema hidráulico 
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          Galgado de juego radial según norma de rodamiento 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



.        -F-05-00-08 rev.0     Página 8 

7) Pintado de nuevo y
preparado para el
envío.

‐ Se adjunta certificado de material del nuevo laberinto e informe de Test de Ultrasonidos (UT). 

DEPARTAMENTO CALIDAD 








