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     HROS. DE IGNACIO DE LA IGLESIA S.L.U. 

CERTIFICADO DE REPARACIÓN 

Nº:  21/525 
Fecha:.04-2021 

Representante departamento Calidad: 
 George Costin Trita 

   Pedido nº: 
   Empresa: HROS. DE IGNACIO DE LA IGLESIA S.L.U. 

   Dirección: Avda. del Embalse 88-91 Pol. Ind. de Sabon15141 Arteixo - La Coruña O.T. : 525 
CLIENTE:  

VENTOS METÓDICOS 
Denominación: MAIN SHAFT N43

 El departamento Calidad informa que se efectuaron los siguientes trabajos en la pieza Main shaft N43: 

1) Estado a la recepción
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2) Inspección visual: 
 

‐ Necesario encasquillado 
del alojamiento del lado 
contrario al buje 
portapalas. 

 
‐ Necesario recuperar 

diámetro de conexión 
con multiplicadora. 
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Alojamiento del lado contrario al buje portapalas. Necesario encasquillar. 
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3) Encasquillado de 
alojamiento del lado 
contrario a buje 
portapalas. 

 
 

4) Recuperación del 
diámetro de conexión 
con multiplicadora. 
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5) Montaje del conjunto 
con rodamientos nuevos 

 
 

‐ Montaje nuevos 
rodamientos. 

 
‐ Galgado de juego radial 

según norma. 
 

‐ Llenado de grasa 
KLÜBERFLEX BEM 41‐
141: 
 
Rodamiento 23164: 4kg 
Rodamiento 23984:1.6kg 
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6) Pintado de nuevo y 
preparado para el envío. 

 

 
 

‐ Se adjunta certificado de Inspección por ultrasonidos (UT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO CALIDAD 
 
 
 
 
 

 
 






